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C,compﬂsicitﬂm de caina Forro interno

Compuesto de PVC
(Cloruro de Polivinilo).

Media de Poliester
Alta resistencia

= Fabricaciéon

Proceso de inyeccion Tipo de caia

Secado rapido al lavar

directa, con union
termica de suela
y cana.

Alla

Suela
O

Polimero plastico de PVC
(Cloruro de polivinilo).
lextura rugosa antideslizante, W
apto para una buena traccion.

Facil retiro de suciedad, pemmite

un libre flujo de liquidos. -

100% o

técnica

Garantizadas

Empaque
Baolsa plastica con logotipo Venus.

Embalaje
Caja de carton corrugado.
36-41: 12 Pares
42-44: 10 Pares

Colores (cafia/suela)
Negro/Amarillo PP

Caracteristicas fisicas
H PVC formulado por Plasticaucho S.A. posee compuestos
especialmente creados para garantizar excelentes
propiedades de durabilidad, impermeabilidad & agua,
resistencia a la aborasion y aislante de productos quimicos
usados en la agricullura acorde con los mas allos estandares
de calidad.
Cumple NORMAS ISO e ICONTEC (NTC 2385).
Su diseno ergonémice en cana y suela brinda comodidad
y estabilidad sobre superficies hiimedas, secas, lodo y gravila.
Excelente grabado antideslizante.
liempo de almacenamiento indefinido.
Debido a las caracteristicas poliméricas del PVC, la bota
es completamente impermmeable y ofrece una mayor vida
til.
Caracteristicas quimicas
Composicion especial de agentes polimeros plasticos.
Excelente resistencia a quimices utilizados en la
agricultura.
Usos
Uso cotidiano, en actividades gue requieran
impemeabilizar los pies.
Agricultura, pesca, labores basicas de construccion,
ganaderia vy jardinera.
Condiciones de lavado
M Usar cepillo de cerdas suaves.
\~e/ L avar con jabon o detergente.
\==/ Lavar maximo a 30°C de temperatura.

() venus}

SGS *Marca garantizada de

@ Plasticaucho



